
 
 

 Probleme    	 Lösung Probleme    	 Lösung

Die beste Zeit für die 
Die beste Zeit für die 
Wasseraufbereitung ist Wasseraufbereitung ist 
am Abend, nach dem 
am Abend, nach dem 

BadenBaden

Unzureichende Chlorierung bei starker Nutzung: 
> Den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen 
> Eine Schockbehandlung Marina® SOS GRÜNES WASSER - 
> Schockchlor Granulat vornehmen

Probleme beim 
Einhalten des 
Chlorwerts

Alkalinität des Wassers ist zu hoch und Basizität ist zu hoch
> Marina® pH MINUS zugeben
> Den pH Wert regelmäßig überprüfen 
> Durch eine regelmäßige Rückspülung führen Sie Ihrem Pool genügend Frischwasser zu

Der pH Wert ist 
zu hoch

Säuregehalt ist zu hoch
> Marina® pH PLUS zugeben 
> Den pH Wert regelmäßig überprüfen 
> Durch eine regelmäßige Rückspülung führen Sie Ihrem Pool genügend Frischwasser zu

Der pH Wert ist 
zu niedrig

Algen haben sich gebildet 
> Den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen 
> �Eine Schockbehandlung Marina® SOS GRÜNES WASSER - 

Schockchlor Granulat vornehmen 
> Den Filter prüfen ggf. Reinigen und Rückspülen 
> Marina® SOS TRÜBES WASSER (flüssig) zugeben
> Marina® ANTIALGEN zugeben

Grünes Wasser

 

                 

Der Chlorwert ist nicht ausreichend
> pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen
> Chlorwert prüfen ggf. einstellen
> Eine Schockbehandlung Marina® SOS GRÜNES WASSER - Schockchlor Granulat vornehmen
> Reguläre Desinfektion einsetzen
> Durch eine regelmäßige Rückspülung führen Sie Ihrem Pool genügend Frischwasser zu

Chlorgeruch, 
Reizung von 
Augen und Haut

Grosse Mengen metalischen Rückstände 
> Den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen 
> Eine Schockbehandlung und Flüssigflockung vornehmen 
> Die Filterung für 12 Std. in Betrieb lassen  
> Rückstände im Becken absaugen

Rötlich-braunes oder

 schwarzes Wasser

Der Chlorwert ist nicht ausreichend. 
> Den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen 
> �Eine Schockbehandlung mit Marina® SOS GRÜNES WASSER - Schockchlor 

Granulat vornehmen Marina® SOS TRÜBES WASSER (flüssig) zugeben
> Wiederholte Filterspülungen vornehmen 
> Den Filter für 24 Std. in Betrieb lassen

Milchiges oder

 trübes Wasser

99
90

93
 -

 1
11

5 
- 

Ph
ot

os
 e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

 
  

Wasserbehandlung mit ODER ohne Chlor 
5 Farben = 5 Schritte für die wirksame Wasserbehandlung

*Tötet 99,99% 
*Tötet 99,99% der Bakterien ab, 

der Bakterien ab, gem. DIN EN1040
gem. DIN EN1040

x 0,85

x 0,78

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.

pH Wert  
einstellen

Vorbeugend
Verhinderung

von Algen

Das Wasser 
klären

Für angeneh-
meres Baden

pH MINUS 
Mikrogranulat 

oder
pH PLUS 

Pulver

Um strahlend 
klares Wasser 
zu erhalten

Damit das 
Wasser 

kristalklar bleibt

JEDE WOCHE
Überprüfung und ggf. Einstellung 
mindestens einmal pro Woche 

ALLE 2 WOCHEN
Vorbeugend und Vermeidung von 

Wasserproblemen

Was tun ?

Warum?

Womit ?

Wann ?

Desinfektion

Für sauberes 
Wasser

Eine Schock-
behandlung 
durchführen

Damit grünes oder 
trübes Wasser 

wieder klar wird

ANTIALGEN 
1 L und 2,5 L

AKTIVSAUERSTOFF
BEHANDLUNG

20 g Minitabletten, 1 L 
flüssig

GLEICHGEWICHT  
DES WASSERS

REGULÄRE  
DESINFEKTION

SCHOCK- 
DESINFEKTION

LÖSUNGEN  
GEGEN ALGEN

PRÄVENTION  
ABHILFE

1 2 4 53

CHLOR 
MULTIFUNKTION 
erhältlich in 20 g, 
135 g und 200 g

SOS GRÜNES  
WASSER  

Schockchlor
Granulat

SOS TRÜBES  
WASSER

3 L und 1,250 kg

 * Der pH Wert sollte innerhalb von 7,0 bis 7,4 und der Chlorwert bei 2 mg/l sein
** Der pH Wert sollte innerhalb von 7,0 bis 7,6 und Bromgehalt muss 2 mg/l mindestens betragen

konzentriertes 
Klärmittel

200 g

1. SCHWIMMBAD REINIGEN
• �Überprüfen der einwandfreien Funktion der Anlage (Filter, 

Pumpe...).
• �Reinigen der Wasserlinie und Skimmer mit einem Reiniger 

Wasserlinie. Entfernen von Verunreinigungen mit dem Marina® 
Zubehör (Kescher, Bürste, Beckensauger…).

2. DEN FILTER REINIGEN
• Den Wasserstand im Becken anpassen.
• �Entkalken des Sandfilters mit einem Filter und Beckenreini-

ger. Ünderprüfen Sie die Filterkartusche, reinigen oder ggf. 
erneuern.

3. WASSER ANALYSIEREN UND AUFBEREITEN
• �Den pH Wert mit Marina® Test Kit oder Teststreifen prüfen und 

bei Bedarf mit Marina® pH Plus anheben oder mit Marina® 
pH Minus senken.

• Um	 Algenwachstum vorzubeugen, dosieren Sie gleich zum 		
  Start eine Erstdosiermenge.
• �Eine Schockchlorung mit 150 g Marina® SOS grünes WASSER - 

SCHOCKCHLOR Granulat pro 10m³ Wasser vornehmen.
• Filteranlage für mind. 24 Std. in Betrieb lassen.
• Das Wasser mit Marina® Multifunktionstabletten oder
  Komplettpflege desinfizieren.
• Für kristallklares Wasser, alle 15 Tage eine Flockkartusche in 
  dan  Skimmer legen.

Inbetriebnahme im Frühjahr 
Temperatur > 15° Grad

Schlussbehandlung vor dem Winter
Ad unter 15°Grad

1. WASSER VORBEREITEN 
• �2 oder 3 Tage vor der geplanten Winterbehandlung mit den Vorbereitun-

gen beginnen.
• �Den pH Wert mit Marina® TEST KIT  messen und 7,0 und 7,4 einstellen.  

Anschließend eine Schockchlorung mit Marina® SOS GRÜNES WASSER 
SCHOCKCHLOR GRANULAT bei ca. 24 Std. laufender Filterung.

2. SCHWIMMBAD UND FILTER REINIGEN
• �Den Sauger einsetzen und die Filteranlage auf „Ablauf“ stellen.
• �Die Wasserlinie mit einem Marina® Reiniger Wasserlinie reinigen.
• �Den Filter mit einem Marina® Entkalker für Filter und Becken 

reinigen.

3. WINTERPFLEGE
• �Die Abwasserleitungen entleeren und den Wasserstand bis unter 

die Einströmdüsen absenken.
• �1 L Marina® WINTERMITTEL pro 20 m³ Wasser direkt im 

Becken verteilen. Marina® WINTERMITTEL vermeidet nachhaltig 
verkrustete Ablagerungen, die sich im Frühjahr nur schwer 
beseitigen lassen, und wirkt gegen die Ausbreitung von Algen. 

4. DAS BECKEN VORBEREITEN
• �Eine Reihe ÜBERWINTERUNGSBOJEN diagonal in das Becken 

legen.
• � Gegen Eis, eine GIZZMO Flasche in jeden Skimmer schrauben. 
• �Je einen Kautschuk-WINTERSTOPFEN in die Einströmdüsen und 

Reinigeranschlüsse einsetzen.
• Die Stromversorgung trennen.

5. WINTERPLANE ANBRINGEN
• �Die Plane schützt gegen Laub und andere Verunreinigungen und 

verstärkt den Schutz vor Algenbildung.
• �Achtung ! Zusätzlich 40 cm um das gesamte Becken herum 

Einplanen.

TIPP : Die Winterbehandlung sollte erst ab bei einer 
Wassertemperatur unter 15°Grad eingeleitet werden. Eine Gute 

Überwinterung erleichtert die Wiederinbetriebnahme im Frühjahr.

RECHTECK	          	          RUND	

OVAL	          	  	           FREIE FORM

x 0,89

(Innenmasse nehmen)

Ausg. Becken Ø 3,60 m ~ 6 m3 

	
 Becken Ø 4,60 m ~ 11 m3

BERECHNUNG DES BECKENVOLUMENS:

x 0,85

x 0,78

Leitfaden zur  
Behandlung Ihres 

Schwimmbadwasser

www.marinapool.eu


